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(EC Declaration of Performance)

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 305/2011/EU RENDELETE (2011. aprilis 4.) szerint

1. A termék tipus egyedi azonosito kodja: 5945752001736
Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék
azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:

Baumacol FlexTop + Fibre
C2TES1

[A gyartas datuma a csomagolas oldalara nyomtatva talalhaté meg éééé.hh.nn formaban (év, honap, nap)]

2. Felhasznalas célja:
Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé
harmonizalt miiszaki el6irassal 6sszhangban:

Szalerésitett, flexibilis, normal kdtésti cementes hidegburkolati ragasztd habarcs fokozott kdvetelményekre,
csokkentett lecsuszasi hajlammal és meghosszabbitott nyitott idovel, kiilsé és belso térben.

3. Gyarto:
Gyarto feltiintetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:

SC Baumit Romania Com SRL, B-dul luliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti

4. A meghatalmazott képviseld:
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa korébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:
BAUMIT Kft.
H-2510, Dorog, Baumit ut 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950
www.baumit.hu
Iy Gébor, ligyvezetd

5. Az AVCP-rendszerek:
Az épitési termékek teljesitménye dllandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az V.
mellékletben szerepldk szerinti rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer

6a. Harmonizalt szabvany:
A harmonizalt szabvany hivatkozasi szama és kibocsatasnak datuma:
a., SR EN 12004
b., Bejelentett szervezett
Organism notificat ICECON Test ,nr. identificare NB1803, str. Pantelimon nr.256 Bucuresti

Baumit Kft. 1
2510 Dorog, Baumit Gt 1. 3060 Paszt6, Ifjisag u. 3. 3571 Alsézsolca, Ipari park Gyar ut 12. 3271 Visonta, Erémii Gt 11.

Levelezési cim: 2511 Dorog, Pf.: 132. Levelezési cim: 3060 Paszto, Ifjusag u. 3. Levelezési cim: 3571 Alsézsolca, Pf.: 4. Levelezési cim: 3271 Visonta, Erémii Gt 11.

Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Tel.: 06-37/528-200

Fax: 06-33/431-512, 512-950 Fax: 06-32/460-463 Fax: 06-46/520-058 Fax: 06-37/528-209

e-mail: baumit@baumit.hu, e-mail: baupaszt@baumit.hu e-mail: baualsozsolca@baumit.hu e-mail: bauvisonta@baumit.hu

baudorog@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit ut 1.
Adészam: 10442155-2-11, Cégjegyzékszam: 11-09-012709, Bankszamlaszam: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188
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7. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény Vizsgalati szabvany
Osztalyba sorolas: C2TES1 SR EN 12004:2008
Tiizveszélyességi osztaly: F EN 13501-1+A1:2010
Huzasi tapadészilardsag vizbemerités utan: >1,0 N/mm? SR EN 1348
Tapadé szilardsag sziraz tarolds utan: NPD SR EN 1348
Huzasi tapadészilardsag vizbemerités utan > 1,0 N/mm? SR EN 1348

Huizasi tapadodszilardsag hevitéses oregités

utin > 1,0 N/mm? SR EN 1348
glll\lze;ilt gzﬁggsmlardsag ciklikus fagyasztas- > 1,0 N/mm? SR EN 1348
Keresztirany alakvaltozas S1 SR EN 12002:2008
Nyitott idé >0,5 N/mm? 30 perc SR EN 1346
Lecsuszas <0,5mm SR EN 1308

8. A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitmények.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaért a 3. pontban meghatarozott gyarté a felelés.

A gyarté nevében és részérdl alairé személy: Florin Popescu, miiszaki és mindségbiztositasi vezetd

Bukarest, 2015-08-01. Florin Popescu, miiszaki és mindségbiztositasi vezetd
(a kiallitas helye és datuma) név/beosztas
Forgalmazé:

Dorog, 2017-07-19

(a kiallitas helye és datuma) Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit @ | )
/\d(‘yszzi[n: 10442155-2 [/ | /
Ugyvezetés Tily Cf'b“o Uﬁ/
J [/

Dgyve F’tf)’
/ [

A magyar nyelvi teljesitménynyilatkozat 2 szamozott oldalt tartalmaz, mely a 2015-08-01.-én kiallitott 1 oldalas romén
nyelvi teljesitménynyilatkozattal egyiitt érvényes.

Baumit Kft. 2
2510 Dorog, Baumit Gt 1. 3060 Paszt6, Ifjisag u. 3. 3571 Alsézsolca, Ipari park Gyar ut 12. 3271 Visonta, Erémii Gt 11.

Levelezési cim: 2511 Dorog, Pf.: 132. Levelezési cim: 3060 Paszto, Ifjusag u. 3. Levelezési cim: 3571 Alsézsolca, Pf.: 4. Levelezési cim: 3271 Visonta, Erémii Gt 11.

Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Tel.: 06-37/528-200

Fax: 06-33/431-512, 512-950 Fax: 06-32/460-463 Fax: 06-46/520-058 Fax: 06-37/528-209

e-mail: baumit@baumit.hu, e-mail: baupaszt@baumit.hu e-mail: baualsozsolca@baumit.hu e-mail: bauvisonta@baumit.hu

baudorog@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit ut 1.
Adészam: 10442155-2-11, Cégjegyzékszam: 11-09-012709, Bankszamlaszam: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188 -
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DECLARATIE DE PERFORMANTA Bou
Baumit Baumacol FlexTop
]

-4

baumit.com

Declaratie de performanta nr.: 5945752001736

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit Baumacol FlexTop

2.  Utilizare preconizata:
Adeziv imbunatatit pe baza de lianti minerali, deformabil,cu alunecare redusa si open-time extins,
utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereti si pardoseli, interior-exterior.

3. Fabricant:
SC Baumit Romania Com SRL,
B-dul luliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti

4.  Reprezentant autorizat:
neaplicabil

5. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei produsului)
Sistem 3

6. Standard armonizat: SR EN 12004
Organism notificat ICECON Test ,nr. identificare NB1803, str. Pantelimon nr.256 Bucuresti

7. Performanta declarata
Specificatie tehnica

Caracteristici esentiale Performanta .
armonizata

Clasificare C2TE S1 SR EN 12004:2008
Reactia la foc clasa F EN 13501-1+A1:2010
Aderenta initiala prin tractiune >1,0 N/mm?2
Aderenta prin tractiune dupa un interval scurt NPD

- - . . SR EN 1348
Aderenta prin tractiune dupa imersie in apa > 1,0 N/mm?2
Aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii > 1,0 N/mm?2
Aderenta prin tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet > 1,0 N/mmz2
Deformatie transversala Clasa S1 SR EN 2002:2008
Timp deschis (open-time) la 30 minute > 0,5 N/mm?2 SR EN 1346
Alunecare <0,5mm SR EN 1308

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe
raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate
In Bucuresti, la 01.08.2015
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(semnatura)
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