Termék

Osszetétel

Alkalmazas

Miiszaki adatok

Kiszerelés

Tarolas

Veszélyességi és
biztonsagi eléirasok

Alapfeliilet

Baumit Sanova W
felQjitd vakolat

m  Kézi és gépi felhasznalasra
m  Csokkentett kapillaris vizfelvevé képességii
= Nagy nedvességii, sokkal terhelt asv. alapfeliiletre

Csokkentett kapillaris vizfelvevs képességl, gyarilag elGrekevert, kész szarazhabarcs, kézi és gépi felhordasra, Sanova habarcs a WTA
(EpUletkarbantartasi és Mlemlékvédelmi Tudomanyos MUiszaki Munkacsoport) szerint.

Mészhidrat, cement, homok, duzzasztott perlit, adalékszerek.

Nagy nedvességii és sokkal terhelt asvanyi alapfeliiletekre, kllondsen szaraz falak, homlokzatok és labazati felliletek kialakitasanak
céljara (durva vagy dorzsolt vakolatként), kivil és belll, a miemlékvédelem teriletén is. A Baumit Sanova vakolat W része a Baumit
Sanova Rendszer WTA-nak.

Besorolas: R - CS Il az MSZ EN 998-1 szerint
Max. vastagsag: 40 mm
Min. vastagsag: 20 mm (el6frocskolére), 15 mm (Puffer vakolatra)
Hajlitészilardsag 28 nap utan: > 1.5 N/mm?2
Nyomészilardsag 28 nap utan: > 2.5 N/mm?2
u-érték: kb. 12
Szarazhabarcs s(rliség: kb. 1150 kg/m3
Hévezetési tényezo: 0.330 W/mK
40 kg

Szemcsemeéret max. 2 mm

Anyagsziikséglet kb. 14 kg/m2/cm

Vizigény kb. 12 |/zsak

40 kg/zsak, 35 zsak/raklap = 1400 kg

Szaraz helyen, raklapon félidzva tarolhato; felhasznalhat6 a gyartastol szamitott 6 honapig.

Az 1907/2006 szamu (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Eurdépa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszElyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhetd.

Az alapfelllet vizsgalatat a mindenkor érvényes szabvanyok szerint kell elvégezni. Az alap legyen szaraz, j6 teherbird- és nedvszivoké-
pességl, fagy-, por-, sokiviragzas- és laza részektél mentes. Nem lehet viztaszito.

Alapfeliilet-elokészités Az alapfelllet sotartalmatdl fuggden kilonleges el6kezelés sziikséges. Mohas, algas, kizoldlt fellleteket arra alkalmas szerrel (pl.
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Baumit FungoFluid felujité oldat) meg kell tisztitani. A karosodott falazati fugakat kb. 2 cm mélyen ki kell kaparni és le kell zarni (pl.
Baumit Sanova vakolat W-vel). A Baumit Sanova vakolat W felhordasa el6tt az alapfeliiletet Baumit SanovaVorspritzer el6frocskolével
kell ellatni (50 %-os fedéssel), majd arra Baumit puffer vakolatot kell felhordani (Baumit Sanova Rendszer WTA szerint).

A Baumit Sanova vakolat W vastagsaga a Baumit Sanova puffer vakolaton legalabb 15 mm. A Baumit Sanova vakolat W-t alkalmaz-
hatjuk kozvetlenil a Baumit SanovaVorspritzer el6frocskolére (100 %-os fedéssel) is egy rétegben (kisebb mértékl sokiviragzasnal),
vagy tobb rétegben.

A Baumit Sanova vakolat W legnagyobb vakolatvastagsaga 40 mm. Egyréteg(i Baumit Sanova vakolat W vastagsaga legalabb 20 mm.
Tobb rétegben torténé felhasznalasnal az els6 Baumit Sanova vakolat W vastagsaga legalabb 10 mm legyen, és a kévetkez6 réteg
felhordasa el6tt legalabb 7 nap varakozasi id6t kell tartani.
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Felhordas

Altalanos tudnivalok

A Baumit Sanova vakolat W habarcsot az épitkezéseknél altalaban hasznalatos kever6kben kell megkeverni (a keverési id6
szabadesés( keverében 5-8 perc, kényszerkeverében 3-5 perc). A vakolésavokat Baumit Sanova vakolat W-bél készitslik. A Baumit
Sanova vakolat W-t megfeleld felszereléssel ellatott (utdkeverd) vakologéppel (pl. Rotoquirl D8-1,5 kdpeny) hernyéformaban fel lehet
hordani. Ha a Baumit Sanova vakolat W-t Baumit Sanova puffer vakolatra hordjuk fel, Ggy ajanlatos el6szor egy vékony Baumit Sanova
vakolat W réteget acélsimitéval felhGzni. Erre azutan a szokdsos modon vakoldkanéllal vakolhatunk. A Baumit Sanova vakolat W
legnagyobb vakolatvastagsaga 40 mm. Az egyes vakolatrétegek fellletét kdzvetlenll a meghlzas utan fel kell érdesiteni, kivéve a
legfelsé fellletet, ha azt dorzsolt vagy kapart felllettel készdl.

A felllet, az anyag és a levegbé h6mérséklete +5 °C felett legyen a felhordas és kotés ideje alatt. A friss vakolatfellileteket a gyors
kiszaradastol meg kell védeni (pl. legalabb 2 napig nedvesen kell tartani).

Mas termékkel ne keverjik. Munkahézagokat, fugakat, lyukakat az erre alkalmas anyaggal (pl. Baumit Sanova vakolat W) ki kell
tolteni.

Csak tiszta - vezetékes - vizet hasznaljunk. Minden tovabbi réteg felhordasa el6tt 10 nap/vakolatcentiméter varakozasi id6t kell
betartani.

Befejezo réteg:

Durvan lehiizott Baumit Sanova vakolat W feliiletre:

u Baumit Sanova Feinputz simitas utan

B Baumit Nanopor-, Silikon- vagy SilikatColor

Dorzsolt Baumit Sanova vakolat W feliiletre:
B Baumit Nanopor-, Silikon- vagy SilikatTop (Baumit UniPrimer alapozéval)
B Baumit Nanopor-, Silikon- vagy SilikatColor.

Kapart Baumit Sanova vakolat W feliiletre:
B Baumit Nanopor-, Silikon- vagy SilikatColor.

A fel(jitdé rendszerek hatékonysaganak idétartama Iényegesen flgg az alapfellilet nedvesség utanpétlasatol és a sotelitettségtol,
ezért a felujitassal egyidejlileg célszer(i utdlagos talajnedvesség elleni szigetelést késziteni.

Biztonsagi eléirasok:

Lasd az érvényes biztonsagi adatlap utasitasait.

A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségiil, nem koteleznek benniinket, nem alapoznak meg szerz6déses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbdl adodd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vevit termékeink tervezett felhasznalasi célra vald alkalmassaganak sajat feleldsségre torténd ellendrzése alol.
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