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Baumit SilikonColor
szilikongyanta-kdtdanyagu
homlokzatfesték

m Idéjarasallo
m Paraatereszté
= Fokozott vizlepergeto hatas

Felhasznalasra kész, szilikonbazisu festékbevonat kiltéri felnasznalasra..
Szilikongyanta és szerves kotéanyag, asvanyi téltéanyagok, pigmentek, szerves és szervetlen adalékok, viz.
Extrém viztaszitd, paraatereszt6 és idéjarasalld, fesziltségmentesen szarad, konnyen feldolgozhat6.

Viztaszitd, nagy paraatereszté képességl dekor- és védofesték mindenféle asvanyi alapfellletre és fedévakolatra, régi vagy Uj
muigyantavakolatra és festékre kiil- és beltérben, régi épliletek helyredllitdsanal és felljitasanal, kildndsen a miemlékvédelem teri-
letén. Alkalmas régi hészigetel6 rendszerek feldjitdsakor, azok atfestésére. Labazatra, csapdesd elleni védelemre ajanlott!

Slirliség: kb. 1.6 kg/dm3
pH-érték: kb. 8
p-érték: kb. 80 - 120
51 14|
Anyagsziikséglet kb. 0.3 I/m2 - 0.35 I/m2 két rétegben, beleértve kb. 0.3 I/m2 - 0.35 I/m2 két rétegben, beleértve
az alapozast is az alapozast is

/0

5 |/vodor, 64 vodor/raklap = 320 |
14 1/v6dor, 24 vodor/raklap = 336 |

Hivos fagymentes helyen, napfényt6l védve bontatlanul tarolhato; felhasznalhat6 gyartastol szamitott 12 hénapig.

Az 1907/2006 szamu (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Eurdopa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letéltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhet6.

Baumit Kft. BQU
|

Miiszaki la - it at 1.
1/3 p H-2510 Dorog, Baumit Gt 1.

(03/2024)

www.baumit.hu 4

baumit@baumit.hu baumit.com



Alapfeliilet

Az alap legyen tiszta, széraz, j0 teherbirasu, fagy-, por-, sokiviragzas- és laza részektdl mentes. Nem lehet viztaszito.
Alkalmas:

B dorzsolt mész, mész-cement €s cementvakolatokra

B beton és egyéb asvanyi alapra

B (régi) jol tapadd, asvanyi szilikat és diszperzids, szines festékre és vakolatokra

Korlatozottan alkalmas (probafeliiletet késziteni):
B mészvakolatokra (a karbonosodasra figyelni!)

Nem alkalmas:

mészfestékekre

lakk-, olaj-, enyves festékre és mianyagra
rugalmas diszperziés bevonatokra

fémre

fara

Alapfelillet-elokészités®  ErGsen vagy egyenetlenil nedvszivo feliletet el6kezelni Baumit Baumit MultiPrimer mélyalapozéval (varakozasi idé 12 6ra)

Felhordas
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B A mall6 részeket mechanikus Gton tavolitsuk el. Krétasodé ill. erésen porld felliletet sziikség esetén Baumit SanovaPrimer vako-
latszilarditéval megerdsiteni (Lasd a termék miszaki lapja)

Levalaszto olaj maradékokat a betonrél forré gézsugarral vagy specialis levalaszto olajeltavolitoval tisztitsuk le.

Lakk- és olajréteget, enyves festéket marassuk le, és forrd gozsugarral tisztitsuk meg a fellletet.

A rosszul tapado, kopott asvanyi eredet(i réteget mechanikus Uton tavolitsuk el.

A kivirdgzast mechanikus Uton tavolitsuk el, vegylk figyelembe a felljitasi munkak szabalyait.

Karosodott, repedezett feliiletet megfeleld tapasszal javitsuk ki (pl. Baumit StarContact), helyileg - Baumit Uvegszévettel
erdsitsiik meg. Elszennyez6dott felliletet Baumit ReClean tisztitészerrel tisztitani.

Penészes és/vagy elalgasodott feliiletet mechanikusan tisztitsunk le forré géz- vagy homoksugarral, vagy egyéb specialis tiszti-
tészerrel (Baumit FungoFluid feldjit6 oldat).

A megfelelden el6kezelt alapnak szaraznak és kotéttnek kell lennie. A felliletet Baumit SilikonColor festékkel 10 - 15 % vizzel higitva
teljesen fesslk at.

Az alapozas utan kb. 12 6raval Baumit SilikonColor festékkel fessiik at a fellletet egyszer vagy kétszer. Az optimalis feldolgozasi
konzisztencia csekély viz hozzaadasaval beallithatdé. Minden munkafazis kozott 6 6ras szaradasi id6t iktassunk be. Egyenletesen,
megszakitas nélkll dolgozzunk.

Ne adjunk hozza semmilyen mas anyagot. A Baumit SilikonColor ecsettel, hengerrel és egy arra alkalmas airless-géppel szérassal
hordhato fel. Egyenletesen és megszakitas nélkil dolgozzunk.

Rétegfelépités:

B 1 x Baumit SilikonColor festék 10-15 % tiszta vizzel higitva (teljes fedéssel!)

B 1 x Baumit SilikonColor festék (max. 5 %-ig higithato).

Felhordas airless-késziilékkel (pl. Graco UM Il 795 PC):
B Favoka: LL315

B Nyomas: 80 bar

B Sz(ir6: 60

B Higitas 0%

A higitas mértéke az anyag konzisztenciajatol és az alapfeliilet nedvszivoképességétal fiigg!
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Altalanos tudnivalék A feliilet, az anyag és a levegd hémérséklete +8 °C felett legyen a bedolgozas és a kétés ideje alatt. A kdtés ideje alatt a homlokzatot

megfelelé médon (pl. allvanyhaldval) védeni kell a kbzvetlen napstitéstol, es6tél és erbs szEltol.

A levegb magas paratartalma vagy alacsonyabb hémérséklete jelentésen meghosszabbithatja a kotési idot és egyenetlenné
teheti a szinarnyalatot.

Nyaron, tartos +25 °C feletti hémérséklet esetén, erés napsiitésben a szaradasi id6 drasztikusan csokkenhet. ami a feliilet
megégéséhez és a homlokzati festékek ill. vakolat tonkremeneteléhez vezethet!

Azoknal a homlokzatoknal, amelyek kritikus kornyezetben talalhatok (pl. atlag feletti nedvességterhelés, folyo, patak, tavak, parkok,
erddszél, a haz kozelében telepitett z6ldndvényzet, stb.), javasolt a termékek alga- ill. penészol6 hatésat fokozni. Ebben az esetben a
megrendeléskor kérjik az ,Antipilz” megjegyzést feltlintetni (felaras kivitel). Tartés alga- €s penészmentes hatas teljes biztonsaggal
nem minden esetben garantalhato.

Szineltéréseket (foltokat) leggyakrabban a homlokzatra vetiil6 arnyékok (pl. allvanyzat), az egyenetlen alapfelilet (anyagvaltas, nedv-
szivd képesség, eltérd paraateresztés stb.) ill. kiilonbdzd idéjarasi korilmények eredményezhetnek. Az egyenletes szin csak egy
gyartasi tételen beliil garantalhato. A pontos szinarnyalat végleges kialakulasat az alapfellilet allapota, a h6mérséklet és a levegd
paratartalma befolyasolja.

A szineltérések elkeriilése érdekében iigyelni kell ra, hogy az anyagsziikségletet az egész éplletre egyszerre rendeljik meg, igy
egyszerre lehessen legyartani. A szallitas természetesen részmennyiségekben is torténhet. Kiilonb6z6 gyartasi tételek felhasznalasa
esetén ezeket mar a munkalatok kezdetén 6ssze kell keverni.

Vilagossagi érték: a 25 alatti TSR-értékek esetében a megrendelt homlokzatfestéket és vékonyvakolatot a hére kevésébé melegedd
cool pigmentekkel széllitjuk, de ezekben az esetekben az lvegszdvet beagyazasa nagyobb fellleteken mindenképpen min. 5 mm
vastag ragasztétapaszba (pl. StarContact) vagy szalerésitett tapaszba (PowerFlex) torténjen!

Biztonsagi intézkedések:
Lasd az érvényes biztonsagi adatlap utasitasait.

A szemet és a bdrt valamint a nem befestendé fellileteket, killondsen az lveget, keramiét, klinkert, natirkovet, lakkot és fémet 6vni
kell a rafroccsenés ellen. Sziikség esetén b vizzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvarni, hogy raszaradjon és megkemé-
nyedjen.

A szerszamokat hasznalat utan vizzel azonnal meg kell tisztitani.

A szbbeli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevoknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségiil, nem koteleznek bennlinket, nem alapoznak meg szerzdéses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbol adédd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vevét termékeink tervezett felhasznalasi célra vald alkalmassaganak sajat felelGsségre torténé ellenérzése alol.
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