Baumit UniPutz
univerzalis alapvakolat

m Gyarilag elokevert
m Kézi felhasznalasra
= Minden asvanyi alapfeliiletre alkalmas

Termék Gyarilag el6kevert univerzalis vakoléhabarcs kézi felhordasra.
Osszetétel Mészhidrat, cement, mészkd, perlit, adalékszerek.
Alkalmazas Egyrétegli vakolat minden asvanyi alapfelliletre, durvan lehdzva vagy finoman elddrzsoélve. Javasolt vakolatvastagsagok beltérben: 10

mm, kiltérben: 20 mm, finom vakolatként (durva vakolaton): 4 mm.

Miiszaki adatok Hajlitoszilardsag 28 nap utan: > 1 N/mm?2
Nyomészilardsag 28 nap utan: > 2.5 N/mm?2
Besorolas: CSIIW1 GP
Szarazhabarcs s(irliség: kb. 1350 kg/m3
u-érték: <25
Hévezetési tényezd: 0.610 W/mK
25 kg
Szemcsemeéret max. 1 mm
Anyagsziikséglet kb. 12.5 kg/m2/cm
Vizigény kb. 5.6 I/zsak - 10 I/zsak
Kiszerelés 25 kg/zsak, 48 zsak/raklap = 1200 kg
Tarolas Szaraz helyen, raklapon félidzva tarolhato; felhasznalhaté a gyartastol szamitott 12 honapig.
Veszélyességi és Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurdpa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes

biztonsagi eléirasok veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letéltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhet6.

Alapfeliilet Az alap legyen szaraz, j6 teherbiro- és egyenletes nedvszivoképességl, fagy-, por-, sokiviragzas- és laza részekt6l mentes. Nem lehet
viztaszitd. Legfontosabb alapfeltétel a falazatoknal a zart fuga.
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Alapfeliilet-elokészités EIGfrocskolés, mint alapfelllet el6kezelés a homlokzati fellileteken mindig sziikséges (Baumit El6frocskold). Amennyiben a fugak

Felhordas

Altalanos tudnivalok

mélyek, vagy a szlkséges vakolatvastagsag a 25 mm-t meghaladja, mindenképpen két rétegben javasoljuk a felhordast, kozvetlenul
egymas utani menetben friss a frissre elv szerint. Ha nem azonnal egymas utan végezzik el a két folyamatot, az elsé réteget fel kell
érdesiteni.

Asvanyi kotésii faforgacs és konnyii faforgacs lemezek:

Nem ajanljuk a Baumit UniPutz vakolatot sem egy, sem tébb rétegben.

Asvanyi kotésii fagyapot és konnyii farostlemezek:

El6frocskolés és vakolaterdsités (pl. Baumit Vakolaterdsité hald) szlikséges, a vakolat vastagsaga legalabb 15 mm legyen. Baumit
VorSpritzer 20x20 - 25x25 mm, 1 mm méreti pontheggesztett, horganyzott dr6thalo halderdsitéssel. Varakozasi id6: 21 nap Anyag-
szlikséglet: kb. 20 kg/m?2

Egetett tégla:

Egy vagy két rétegben torténd felhordas el6tt nedvesités szlikséges a falazat nedvszivoképessége szerint.

Konnyiibetonb6l vagy betonbol késziilt falazoelem:

Teljes takarasu eléfrocskolés (Baumit EIGfrocskold) kell. Nem sziikséges kilondsebb elbkészités.

Beton:

Teljes takarasu el6frocskolés (Baumit EIGfrocskold) sziikséges.

Porusbeton (pl. Ytong):

Alapos nedvesités sziikséges, majd legalabb 1/2 6rat szaradni kell hagyni (vizfilm nem maradhat a fellleten).

Keverés:

A Baumit UniPutz vakolatot habarcsladaban kézzel, vagy az épitkezéseknél altalaban hasznalatos szabadesési keverében kb. 5,6
liter viz hozzaadasaval kell megkeverni (keverési id6: 5 perc). Mindig egész zsakokat keverjlink egyszerre.

Felhordas:

A habarcsot kémveskanallal vagy simit6val lehet felhordani. Igény szerint a kotés kezdete utan egy alkalmas simitéval (pl. polisztirol)
bedorzsoljuk.

A feldolgozas, (keverés, felhordas, kidorzsolés stb.) és a kotés ideje alatt az alapfellilet, a feldolgozott anyag valamint a levegd h6mér-
séklete nem lehet +5 °C-nal alacsonyabb. Az atlagosnal magasabb paratartalom illetve a +5 °C-nal alacsonyabb hémérséklet esetén
a kotési id6 jelentésen meghosszabbodhat.

Ha a kétés megtorténte el6tt a fellletet nedvesség éri (pl. hajnali paralecsapddas, esé stb. ...) vagy a felhordott réteget az alapfelilet
fel6l jelentés paraterhelés éri, akkor a kotés akar le is allhat, s az anyagban vandorlé para ill. nedvesség kioldhatja a friss felllet
koto- és adalékanyagait.

Az el6irt varakozasi id6k be nem tartadsa esetén a felhordott anyag mogott rekedt nedvesség a kész felliletet sllyosan karosithatja,
bizonyos esetekben akar hosszabb id6 eltelte utan.

A frissen vakolt fellletet 2 napig nedvesen kell tartani. Nem szabad kozvetlen sugarzé héhatasnak kitenni. Ha f(it6késziléket hasz-
nalunk, kiilondsen gazkésziilék hasznalata esetén, ligyeljliink az alapos szelléztetésre (szlikséges a mész megfeleld karbonatosodasa
miatt). A fellletet direkt napsitéstol, erés széltél és az es6t6l 6vni kell (pl. allvanyvédd halé hasznalataval. Ellenkezé esetben az
anyag még a kotés befejezddése elbtt elvesziti a kdtéshez szlikséges viztartalmat, s igy a kotés csak részlegesen vagy egyaltalan nem
kovetkezik be.)

Gépészeti hornyokat, nagyobb falazatfugékat, lyukakat stb. megfelel6 mészcement habarccsal (pl. UniPutz) tomitsik. Ezeken a
helyeken valamint eltéré épitéanyagok taldlkozasanal hasznaljunk erdsité halét (pl. Baumit Vakolaterdsité hald) a falazat gyartéjanak
el6irasa szerint.

A vakolatban elhelyezett erdsités ugyan nem kiszoboli ki teljes biztonsaggal a repedések képzédésének lehetGségét, de annak
kockazatat jelentésen csokkenti. Csak tiszta - pl. vezetékes - vizet hasznaljunk.

Barmilyen egyéb adalékszer, idegen anyag hozzakeverése tilos!

Minden tovabbi réteg felhordasa elott vakolatcentiméterenként 10 nap varakozasi idét tartsunk.

A keramiaburkolat ragasztasa el6tt a felliletet nem szabad kidorzsolni.

Alapvakolatként felhordott Baumit UniPutz vakolatra (durvan elhiizva):Baumit Nemesvakolat (elénedvesitéssel vagy Baumit
UniPrimer alapozéval)

Dorzsolt feliiletli Baumit UniPutz vakolatra:

GranoporTop

SilikatTop

SilikonTop

PuraTop

NanoporTop

StarTop

vékonyvakolatok (Baumit UniPrimer alapozéval)

Alapvakolatra finomvakolatként felhordott Baumit UniPutz vakolatra:

B GranoporColor
B SilikatColor

B SilikonColor

B PuraColor

B NanoporColor
B StarColor
festékek

Biztonsagi eléirasok: Lasd az érvényes biztonsagi adatlap utasitasait.

A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségll, nem koteleznek bennlinket, nem alapoznak meg szerz6déses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbol adodd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vev6t termékeink tervezett felhasznalasi célra valé alkalmassaganak sajat feleldsségre torténd ellendrzése alol.
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