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Veszélyességi és
biztonsagi elGirasok

Baumit FinoFill
beltéri gipszes glett (1-30 mm)

= Elsé kiegyenlité- és kitolto réteg
= Nagyon jo paraatereszto képességii
= Minden asvanyi alapii felilleten hasznalhato

Asvanyi, gipsz kétdanyagu, vilagos szinl glett sima fal- és mennyezeti felilletek kialakitasara beltérben, 1-30 mm-ig.
Mészhidrat, gipsz és egyéb asvanyi és tulajdonsagjavité adalékanyagok.
J6 paraateresztd, egyrétegi, sima fellletl beltéri kiegyenlitd glett.

Alkalmas minden asvanyi alapfellletre, mint beton (helyszini beton ill. kész betonelemek), mész-/cement vagy gipszvakolatok, nyers
falazatok, mészhomoktégla, pérusbeton, gazbeton fellletekre

Bedolgozasi id6: kb. 70 perc
Max. rétegvastagsag: 30 mm /egy réteg, teljes szaradas utan tovabbi
rétegek felhordasa lehetséges.
Min. réteg vastagsag: 1 mm
20 kg
Anyagsziikséglet kb. 0.8 kg/m2/mm

20 kg/zsak, 60 zsak/raklap = 1200 kg

Szaraz helyen, raklapon félidzva tarolhato; felhasznalhaté a gyartastél szamitott 9 honapig.

Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurdpa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhet6.

Alapfeliilet-el6készités Az alapfeliilet vizsgalatat a mindenkor érvényes szabvanyok szerint kell elvégezni. Az alapfeliilet legyen teherbird, szaraz, por-, fagy-,

Felhordas

Altalanos tudnivalék

kiviragzas és laza részektdl ill.levalasztészertél mentes. Nem lehet viztaszito!

A Baumit FinoFill-t tiszta vizbe szdrjuk, mig az anyag kis halmokban kilatszik. 3 - 5 percig szikkadni hagyjuk majd lassu jarasi keve-
rével csomomentesre keverjik. Ez utdn mar ne adjunk szaraz anyagot hozza (csomésodas). A Baumit FinoFill-t kb. 1-30 mm vastag
rétegben hordjuk fel és fellleti simitoval vagy rozsdamentes glettvassal hizzuk le. Az egy rétegben felhordhaté vastagsag max. 30
mm, ennek teljes szaradasa utan tovabbi rétegek felhordasa lehetséges. Tokéletesen sima felllet érdekében a Baumit FinishExpert,
Finish Superior vagy a Baumit FinoBello hasznalata javasolt.

A leveg0, az anyag és az alapfelllet hmérséklete +5 °C felett legyen a felhordas és a kétés ideje alatt. Nem alkalmas csempebur-
kolat ala! A bedolgozast az érvényben Iévo szakmai szabalyok, szabvanyok és miszaki el6irdsok szerint kell végezni. A glettelt fellilet
kdzvetlen melegitése tilos! Fiit6berendezések hasznalatakor, killdndsen, ha gaziizemek, ligyeljlink az alapos szelléztetésre.

A gipsztartalmu gletteknél nagyon fontos a folyamatos és egyenletes szaradas, igy kerilhetd el a kilivegesedett és rosszul nedvszivo
felllet kialakulasa.

A koOtés és a szaradas alatt meg kell akadalyozni a felllet utdlagos Ujranedvesedését (pl. paralecsapodas).

Végso feliiletképzés:

A Baumit FinoFill elkészilt fellletére mindenképpen javasolt min. egy befejezd glett-réteg felhordasa..
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A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségll, nem koteleznek bennilinket, nem alapoznak meg szerzdéses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbol adodd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vevét termékeink tervezett felhasznalasi célra vald alkalmassaganak sajat felel6sségre torténd ellendrzése alol.
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