Teljesitménynyilatkozat

Baumit BetoFill

Teljesitménynyilatkozat szima DoP Nr.: 01-BAB-BetoFill

1. A termék egyedi azonosité kodja:
Baumit BetoFill

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehet6vé teszi az épitési termék azonositasat
a 11. cikk (4) bekezdésében elSirtaknak megfelel6en:
Baumit BetoFill

3. Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé
harmonizalt miiszaki el6irassal osszhangban:
Cementhabarcs (PCC) statikusan igénybevett betonszerkezetek javitasahoz.

o

Gyarto bejegyzett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:

Baumit Beteiligungen GmbH

Wopfing 156

A-2754 Waldegg

Osterreich

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizisa korébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:

6. Az épitési termékek teljesitménye dllandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az V.
mellékletben szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek:
2+ rendszer
3. rendszer

7. Olyan épitési termékekre vonatkozé gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre europai miiszaki értékelést adtak
ki:

Bejegyzett és kijelolt szervezet (NB 1139) Amt der Wiener Landesregierung, azonosité szam 1139, az {izem ¢&s
lizemi gyartasellendrzés els§ vizsgalatat, valamint az lzemi gyartasellendrzés folyamatos feliillvizsgalatat és
értékelését (az EN 1504-3 alapjan) a rendszer 2+ szerint végezte el és a kdvetkezd okmanyt allitotta ki: CE-2012-
0303 / 1139-CPD-0145/07.

A kijel6lt szervezet, Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39 a t{izallosagi tipusvizsgalatot (az EN
13501-1 alapjan) a rendszer 3. szerint végezte el és a kovetkezd okmanyt allitotta ki: Osztalyozasi jelentés: VFA
2013-0787.01.
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Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény Vizsgilati szabviny
Osztaly R3 XF4
Nyomdszilardsag > 45,0 MPa
Klorid-tartalom <0,05 %
Tapaddképesség > 1,5 MPa
Akadalyozott zsugorodas/duzzadas NPD
Karbonosodassal szembeni ellendllas = megfelelt
E-Modulus > 20 GPa EN 1504-3:2006
{a-lzoir‘lerzsst;kiz‘;\ilzitozas tiréképesség > 1.5 MPa
Tapaddssag NPD
Hoétagulasi egyiitthato NPD
Kapillaris vizfelvétel <0,5kgm?h®’

Tiizveszélyességi osztaly

Felszabadulé korroziv anyagok:

Al (EN 13501-1)

5.4 pont szerint

9. A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti
teljesitmények. E teljesitménynyilatkozat kiadasaért a 3. pontban meghatdrozott gyarté a felelds.

A gyart6 nevében és részérol aldiré személy:

Alfred Gsandtner
ligyvezetd

Wopfing, 2016-11-24

(a kiallitas helye és datuma)

(alairas)
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